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Skötselråd för Showerama

Ramverket består av aluminiumprofiler i silverano-
diserat eller vitlackerat utförande.
Väggpanelerna är av 6 mm härdat säkerhetsglas i
klart- eller sobelmönstrat utförande. Karet till
duschkabinen är av gjutmarmor.

Samtliga delar rengörs med vanliga rengörings-
medel utan slipmedel, starka syror, ammoniak
eller klorin.

Gör man rent ofta får man en enklare rengöring
och kan använda mildare rengöringsmedel.

Materialet består av krossade mineraler, alumini-
umtrihydrat och polyester. Eftersom produkterna
klassas som stenprodukter, är de helt i balans med
människa och miljö. Produkterna har genomgått
avsyning och leveranskontroll. Skulle det förekom-
ma någon transportskada eller annan defekt, skall
du reklamera detta omedelbart till transportör eller
återförsäljaren.

Rengör med vanligt flytande rengöringsmedel.
OBS! Rengöringsmedel som innehåller slipmedel
får ej användas, då det kan bryta ner den fina
finishen på produkterna.
Polera med ett fint polermedel och vaxa därefter
(använd typ bilvårdsprodukter). Görs detta regel-
bundet, håller sig produkterna fina och lättskötta.
Produkterna får ej utsättas för syror, ammoniak
eller klorin. Är du osäker, kontakta din återför-
säljare.
Skulle ytskiktet av någon anledning bli repigt eller
nedmattat, är det bara att polera och vaxa enligt
ovan. Djupare repor kan först försiktigt slipas till
med sk våtslippapper, (ca 1200 korn). Om en
djupare skada uppstått, kan din återförsäljare
hjälpa dig med lagningssats.
Om du följer dessa enkla råd och anvisningar får
du en gjutmarmorprodukt som håller sig lika fin
år efter år.

Glaspartiet

Duschkaret är av s k gjutmarmor.
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